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がらすらんど装飾板ガラスカタログ 2022

◎記載しているサイズは、原寸カットが可能な最大のサイズとなっています。
　在庫サイズは、記載サイズに約 50 ｍｍ足した物となります。

◎ お見積り、御注文について
　都度見積となっています（坪、m2単価はありません。）トラブル防止のため書面にてご依頼下さい。
折り返し回答させて頂きますので、御社のご連絡先を必ずご記入下さい。見積有効期限は 1ヶ月となります。
　下記のチェックポイントが明記されているかご確認下さい。

	 □ガラスの品番（製品名・色）　　　　　　　　□サイズ　　　□ガラスの厚み
	 □コグチ加工（無記入の場合は切り放し）　　　□数量　　　　□納品先・場所
	 □納期（単板の場合は通常２、３日後発送）　　 □物件名　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 □柄がある場合、柄（流れ）の方向の指定

その他異型品やオーダー等につきましては都度お問い合わせ下さい。

◎ 在庫について
　このカタログに出ている板ガラスは全て輸入品です。弊社では常に在庫を心掛けておりますが、在庫が切れている場合もありま
す。ご注文前には在庫確認をお願いします。ご注文書を頂いていないガラスの確保（キープ）はしておりません。御注文の順番に
て製品を出荷していきます。
　また、メーカー都合により予告無く在庫限り廃番となる場合があります。

◎ 出荷について
	 □原寸カット　100mm角　１枚から承ります。
	 □ 1100 × 2160mmの大きさまでダンボール梱包にて発送いたします。
	 □梱包、運送費用は実費をいただきます。

◎ 加工について
	 □コグチ加工〈各種〉	 	 □合わせ加工（樹脂合わせ、フィルム合わせ）
	 □複層加工	 	 	 □曲げ加工　　　　　　　　　　
	 □飛散防止フィルム貼り	 □ミラー加工	 	 □強化加工
	 □引手彫り　　　　	 	 □磨き・穴開け		 □サンドブラスト、タペ加工

その他の加工につきましても何でもご相談ください。

◎ 目合わせについて
　基本的に型板ガラスの目合わせはガラス製作上お受けしておりません。桝目や間隔は、同じシート内でもズレが生じています。
詳しくは、カタログ 8ページをご覧下さい。

◎ パターングラス・キャセドラルおよび工芸用板ガラス全般の注意点
　通常の産業用板ガラスと比べ、ロールアウト方式による型板ガラスや引き上げ法、マウスブロー法による工芸用板ガラスの場合、
板の反りや歪み、ガラス内部に気泡の発生、キズ状の気泡の混入などが見受けられる場合があります。これらは正面から見た場合
あるいは見る角度、光線のあたり具合などによって目立つ場合もあります。また、色合いも製造時期によって若干異なる場合があ
ります。商品は万全の加工発送体制をもってお届けいたしますが、上記状態につきましてはあらかじめご了承ください。

◎ サンプル請求について
　カタログ掲載のガラスは約 50 × 70mm角のサンプルを用意しております。合計枚数が 5枚まで無償にて送付しております。そ
れ以上は有償となります。尚、無償サンプルはDM便にて出荷をするため着日指定は出来ません。送料着払いでの着日指定は対応致
しております。サンプルは元板より製作しますので場所により同じ品番でも色や柄が異なる場合もあります。予めご了承下さい。

■  型模様の流れ方向  ■

◀－－Ｗ－－▶

▲
―
Ｈ
―
▼

いずれもＨ方向に流れています。
（Ｈ方向にマス目が長くなっています）

ご利用にあたり下記の点につきましてご注意願います。



　がらすらんど株式会社は 1980 年の創業以
来、工芸用  及び装飾用として輸入ガラスを取
り扱ってまいりました。
　その板ガラスのバリエーション（装飾板ガ
ラスなど約 3000 種）や専門知識を活かし、素
材の販売はもとより、アートワークや建材用
素材として様々な加工を施し、提案を続けさ
せて頂いております。

　弊社で取扱の各種板ガラスは、生地の熔解→圧延など成形→徐冷 に至る生産ラインの中で
テクスチャー付けや着色がなされているものです。
　フィルムや染料・塗料を使って制作されたものとは一線を画した、「ほんものの」装飾板ガラス

として、その質感をお楽しみいただくことができます。

　住環境の多様化にともなって、個性的なデザインを好ま
れる方も多くなってきています。
　そのようなニーズにお応えできるパターンとカラーバリ
エーションを多数の取扱品からご提供致します。

その他のもの

矩形のもの

ランダムなもの流れのあるもの

ドットのもの

リブ状のもの

本カタログ中、加工可否についての表示は下記のような意味です

本カタログでは以下のように、商品欄のアイコン、枠線色とページの
背景色で、以下のようにパターンのカテゴリ分けをしています。

◀ メーカーロゴ

▲本社ショールーム　大きめのサンプルを展示しています

▲カスタマーサービスセンター

下記アイコン▶

○・・・加工可能です
△・・・可能ですが仕上がりに難があることがあります
×・・・加工できません
－・・・未試験のため現時点で不明です

表示例

弊社商品をご検討いただきありがとうございます

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

×
○

× ○

○
△

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

泡入りのもの
ページ背景色

枠線色

ページ背景色

枠線色

ページ背景色

枠線色

ページ背景色

枠線色枠線色

ページ背景色

枠線色

ページ背景色

枠線色

ページ背景色

枠線色

アートなガラス素材・関連商品のことなら
「がらすらんど」にお任せください
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■矩形柄のタイプ・・・P8 ■ランダム柄のタイプ・・・P9,10,11

■その他の柄タイプ・・・P11,12 ■在庫限り /廃番品（代替商品について）
・・・P13

■ドット柄のタイプ・・・P7

■リブ状のタイプ・・・P6,7■気泡のあるもの・・・P5

■流れのあるもの・・・P4,5

▶型板ガラス

目 次

178 GAL-BR 182 182Y FW-01 OGT-100W 180

FC-01 182 OGT-100SS AL-MB1 GAL-MR 042 GAL-L FLK-01

GAL-PS 061 リブレッタ OGT-100C 060 GAL-SO 121 OGT-100RW

164 FLK-03 062 184 FLP-04 CX00 071 CX13

071Y 113 080 GAL-X187 GAL-RG GAL-GT GAL-521 GAL-528

SK-01 FK-01 FH-01 OGT-100G OGT-100CC

F-01 GL001 FP-01,02 DS0189-3,4,6,8 レストーバープラス
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▶オーシャンサイド

▶ランバーツアンティーク

▶ウィスマーク

▶イングリッシュマッフル

▶アンティークミラー
▶ブリリアントミラー
▶ラミアミラー

▶ラミアカラー

▶加工品

▶トライプリズムフレームシステム

▶加工について

…P22 ～ 25

…P19 ～ 21

…P25

…P18

…P26,27
…P28
…P29

…P17

…P14 ～ 16

…P32, 表 3

…P30,31

合わせガラス
強化・複層
その他

クリア
ラフロール
ウォーター

ワイヤーモールド
スパークリンググラス
積層ガラス

…P19
…P20
…P21

…P30
…P30
…P31

…P14
…P15
…P16

目 次

廃番となってしまった以下の商品につきましては代替品のご用意がございます

043　
リストラル M クリア
ガラス厚：4mm

101　
ウォータードロップ
ガラス厚：4mm

FLK-03
ヒシクロス
⇒ 8 ページ

GAL-528
モニュメンタル S
⇒ 10 ページ

GAL-521
ウォータードロップ
⇒ 10 ページ

GAL-X187
アブストラクト X
⇒ 10 ページ

GAL-GT
サハラ
⇒ 10 ページ

GAL-SO
リストラル K
⇒ 7 ページ

187　
アブストラクト クリア
ガラス厚：4mm

072　
モニュメンタル S
ガラス厚：4mm

080　
サハラ クリア
ガラス厚：4mm

159　
リストラル K クリア
ガラス厚：4mm
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182　
アルトドイッチェ K クリア
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

178　
シルビー クリア
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

FW-01　
ストロングウォーター
クリア
サイズ：
W950 × H1500mm
ガラス厚：3mm

182Y　
アルトドイッチェ K イエロー
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

OGT-100W - C
OGT ウォータークリア
サイズ：
約 550 × 1150mm
ガラス厚：3mm

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ △

○
△

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

うねり状の流れの中に大小様々な大き
さの泡がランダムに流れています。

流
れ
の
あ
る
型
板
ガ
ラ
ス
※
ご
注
文
の
際
は
、必
ず
流
れ
方
向
（
縦
横
）
の
指
示
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

在庫限り

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

GAL-BR 
バロック
サイズ：
W 1600  / H  2110 (mm)
ガラス厚：４mm

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理



5※最大寸法は、輸入時期により多少異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

がらすらんど装飾板ガラスカタログ 2022

182　
アルトドイッチェ K クリア
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

FC-01　
シーディー クリア
サイズ：
W850 × H1750mm
ガラス厚：3mm

OGT-100SS - A
OGT シーディクリア
サイズ：
約 550 × 1150mm
ガラス厚：3mm

AL-MB1 - A
ランバーツシーディクリア
サイズ：
約 500 × 800mm ※

ガラス厚：3mm ※

※平均的なものの元板サイズです
※厚みは均一ではありません

180　
フルード

サイズ：
W1550 × H1950mm
ガラス厚：4mm

アンティークガラスの特徴でもある小
さな気泡を意図的に入れたもの。写真
のＭＢ１のほか、気泡の入り具合によ
り、ＳＢ１, ＷＢ１, など数種あります。

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

×
×

× ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

ご注文の際は、波形の方向（在庫は縦流れ）とグラデーションに
なっているテクスチャーの方向の両方をご指定ください。

このガラスは、柄のグラデーションによる
左右の方向性も発生します

流
れ
の
あ
る
型
板
ガ
ラ
ス

気
泡
が
入
っ
た
型
板
ガ
ラ
ス
細
か
い
泡
が
入
っ
た
ガ
ラ
ス
で
す
。
流
れ
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

在庫限り

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

うねり状の流れの中に大小様々な大き
さの泡がランダムに流れています。

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○

○ △

○
×

ー×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

※樹脂合わせ加工は可能です

×※

▼ 182 アルトドイッチェ K クリア
このガラスは大小様々な大きさの泡が
入り、表面が飴状にランダムに流れて
います。
ヨコ流れの使用例です

◀　178 シルビークリア
タテ流れの使用例です



6 ※最大寸法は、輸入時期により多少異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

がらすらんど装飾板ガラスカタログ 2022

リブの間隔：8.5mm

リブの間隔：19mm

リブの間隔：21mm

リブの間隔：12mm

リブの間隔：3mm

サンゴバン 157 リストラル H ※
代替品です

（※旧製品、2010 年廃番品）

断面形状

断面形状

断面形状

断面形状

断面形状

断面形状

リブの間隔：2mm

※板厚はリブ山の頂点までです
（実測値 6mm 強）

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
△

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

リ
ブ
状
の
型
板
ガ
ラ
ス

GAL-MR
パターンＭＲ
サイズ：
W 1990 / H 1600 (mm)
ガラス厚：4mm　

GAL-L
リストラル H
サイズ：
W 1600  / H  2110  (mm)
ガラス厚：4mm　

GAL-PS
プリズムソーラー
サイズ：
W 1990 / H 1600 (mm)
ガラス厚：6mm　

042　
エストラド

サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm　

FLK-01　
モール　クリア
サイズ：
W 1780 / H 2350(mm)
ガラス厚：4mm　

061　
マスターライン クリア

サイズ：
W 1990 / H 2470(mm)
ガラス厚：4mm　

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

※
ご
注
文
の
際
は
、必
ず
リ
ブ
方
向
（
縦
横
）
の
指
示
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
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断面形状

ディフュージョン効果やプライバシーの確保と
ガラスとしての美しさを両立させた製品で家
具、ドア、間仕切りなどに最適です。
生地の透明度が高いショット社製品です。

リブの間隔：約 5mm

ド
ッ
ト
状
の
型
板
ガ
ラ
ス

リ
ブ
状
の
型
板
ガ
ラ
ス

ショット
リブレッタ
サイズ：
W1350 × H2050mm
ガラス厚：4mm

060　
リストラル D クリア
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

159 リストラル K と 155 リストラル F
（いずれも廃番品）の中間位の柄です。

桝目サイズ：約 1.8 × 2.6mm

サンゴバン 159「リストラル K」
代替商品です

GAL-SO
リストラル K
サイズ：
W 1990 / H1600 (mm)
ガラス厚：４mm

121　
マスターレンズ クリア
サイズ：
W1990 × H2470mm
ガラス厚：4mm

約 3.5mm Φ の ド ッ ト が 4 列 4 段
に並んでいます
ドットの芯々ピッチは約 9mm
隣のブロックとの間隔は芯々で 29mm

雨が窓ガラスにあたった模様
を表しています。

OGT 100RW - A
OGT レインウォーター クリア
サイズ：
約 550 × 1150mm
ガラス厚：3mm

OGT 100C - A
OGT コード クリア
サイズ：
約 550 × 1150mm
ガラス厚：3mm

リブの間隔：ランダムに約 2mm

在庫限り

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ー○
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ー○
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

断面形状
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184　
マスターフレックス
サイズ：
W1550 × H1950mm
ガラス厚：4mm
升目の間隔：約 15mm

マスターシリーズ特有の小さなディン
プルが全体に入っています。

FLP-04　
ピラミッド　クリア
サイズ：
W1475 × H1170mm
ガラス厚：4mm
升目の間隔：約 13mm

類似代替品　FLK03( 当頁上段）

型 板 ガ ラ ス の 目 合 わ せ
　一般的な型板ガラスは、熔融ガラスを型ロールに通す
” ロールアウト法 ” により製造されております。
　ロールアウト後のガラスが冷める過程で板は収縮しま
すが、縦横方向収縮は均一でないので、ラインや柄に歪
みが生じます。
　そのため開き戸や引き戸などの建具に合わせるために
目や柄を合わせてガラスをカットすることは困難です。
　恐れ入りますが弊社では型板ガラスの目合わせカット
は承っておりませんのでご了承ください。

桝目の間隔：約 20 × 20mm

164
マスターソフト クリア

サイズ：
W1550 × H1950mm
ガラス厚：4mm

桝目の間隔：約 .2.5 × 3mm

062
マスタークアトロ クリア

サイズ：
W1990 × H2470mm
ガラス厚：4mm

格子目の間隔：約 16mm

「チェッカーガラス」
サンゴバン 043「リストラル M」代替商品です

FLK-03
ヒシクロス クリア
サイズ：
W1780 × H2380mm
ガラス厚：4mm

※この商品は両面に凹凸があります矩
形
模
様
の
型
板
ガ
ラ
ス

在庫限り在庫限り

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○

○ ×

○
×

ー○
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ー○
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

断面形状

斜め方向の格子柄です。マスターシリ
ーズの細かいディンプルの効果も相ま
って、とても柔らかな雰囲気のガラス
です

※樹脂合わせ加工は可能ですがお問い合わせください

×※

▼
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CX-00
クリア
サイズ：
W1600 × H2100mm
ガラス厚：4mm

CX-13
イエロー
サイズ：
W1600 × H2100mm
ガラス厚：4mm

イエローは不定期入荷品です
在庫状況にご注意ください

071　
モニュメント
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

071Y　
モニュメント イエロー
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

イエローは不定期入荷品です
在庫状況にご注意ください

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
×

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
×

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

ラ
ン
ダ
ム
模
様
の
型
板
ガ
ラ
ス

080　
サハラ クリア
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

後継代替品
GAL-GT(10 ページ）

113　
シーラ クリア
サイズ：
W1950 × H1550mm
ガラス厚：4mm

在庫限り

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ー○
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理
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GAL-RG
ロウグラス 5mm
サイズ：
W 1600  / H  2110  (mm)
ガラス厚：5mm

GAL-521
ウォータードロップ
サイズ：
W 1600  / H  2110 (mm)
ガラス厚：４mm

GAL-GT
サハラ
サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
ガラス厚：４mm

GAL-528
モニュメンタル S
サイズ：
W 1600  / H  2110  (mm)
ガラス厚：４mm

サンゴバン 080「サハラ」
代替商品です

サンゴバン 101「ウォータードロップ」
代替商品です

サンゴバン 072「モニュメンタル S」
代替商品です

GAL-X187
アブストラクトＸ
サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
ガラス厚：４mm

サンゴバン 187「アブストラクト」
代替商品です

SK-01　
フレイム
サイズ：
W1770 × H2080mm
ガラス厚：5mm

ラ
ン
ダ
ム
模
様
の
型
板
ガ
ラ
ス

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ △

○
×

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ △

○
×

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

ーー
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理
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FK-01　
クラッケル　クリア
サイズ：
W1150 × H1450mm
ガラス厚：3mm

FH-01　
ハンマード　クリア
サイズ：
W1150 × H1450mm
ガラス厚：3mm

OGT 100G - A
OGT グラニト クリア
サイズ：
約 550 × 1150mm
ガラス厚：3mm

規則正しい強い波状の模様です

OGT-100CC - A
OGT コルシカ クリア
サイズ：
約 550 × 1150mm
ガラス厚：3mm

ラ
ン
ダ
ム
模
様
の
型
板
ガ
ラ
ス

そ
の
他
の
型
板
ガ
ラ
ス

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

GL001　
グルーチップ
サイズ：
W850 × H1150mm
ガラス厚：3mm

グルーチップガラスは、フロートガラスに溶かし
たニカワを固着させた後に乾燥、表面をニカワの
収縮力で剥ぎ取って、羽のような複雑な模様をつ
けたものです。趣のあるアンティーク調の家具建
具などにぴったりです。

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

F-01　
フローラ クリア
サイズ：
W1370 × H2110mm
ガラス厚：4mm

068 モレスコクリアと同等商品です

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理
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　文化財や歴史的建造物の窓ガラスをショット社の高透過ガラスにより
復刻させたガラスです。当時の製法で作られた不規則なゆがみのあるガ
ラスが 19 世紀～ 20 世紀初頭のヨーロッパ建築を再現します。

　厚みは約３ミリ、古い建具にも
使いやすくなっています。
　合わせや複層にも対応し、アン
ティークな揺らめきは、現代の建築
やファニチャーにもマッチします。

レストーバー　プラス
サイズ：約 1550 × 1450mm
ガラス厚：2.95mm（± 0.35mm） 

レストーバープラス

引上げ式による板ガラスで、アンティークガラスに似たテクス
チャーをもっており、気泡混入度が少なく、厚みに均一性がある
のが特徴です。

斜めから見たときに、表面の
「ストライエーション」が際立ちます

ショット・アーティスタ

DS 0189 -8
サイズ：約 850 × 1000mm
ガラス厚：約 8mm

DS 0189 -4
サイズ：約 1450 × 2050mm
ガラス厚：約 4mm

DS 0189 -6
サイズ：約 1450 × 2050mm
ガラス厚：約 6mm

DS 0189-3 
サイズ：約 1450 × 1550mm
ガラス厚：約 3mm

DS 0189-x 　アーティスタ　クリア
品番は右記参照してください

そ
の
他
の
型
板
ガ
ラ
ス

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

－○
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

× ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

FP-01　
スムースピンク 5mm 厚
サイズ：W1600 × H2090mm

FP-02　
スムースピンク 4mm 厚
サイズ：W1600 × H1930mm

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ○

○
○

○×
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

古きガラスを現代に再現
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在庫限り こちらの商品は在庫限りで取扱中止となります

代替品のご案内について

　カタログ中ご案内の「後継代替品」につきましては、生産メーカーの違うものの中でも、十分似通ったまたは同等

のテクスチャーを持つものをご紹介しております。

　しかしながら、修復などで代替品を元のガラスと並べて使用した場合には表情の違いが発生することがございます。

あらかじめご了承のうえ、ご利用下さいますようお願い致します。

　また、「類似代替品」につきましては、同じカテゴリーの中からご紹介する商品のため、近似性はやや遠くなります。

080　
サハラ クリア

後継代替品 GAL-GT(10 ページ）

在庫限り

180　
フルード

在庫限り

182Y　
アルトドイッチェ K イエロー

在庫限り

121　
マスターレンズ クリア

在庫限り

FLP-04　
ピラミッド　クリア

在庫限り

184　
マスターフレックス

在庫限り

類似代替品　FLK03(8 ページ）

掲載 9 ページ 掲載 4 ページ

掲載 5 ページ

掲載 7 ページ 掲載 8 ページ

掲載 8 ページ
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◆ ラミアパターン [ 型板合わせガラス ]
安全性に優れ、破損時の飛散防止、防犯性を兼ね備えており、ガラス本来の美しさを表現できます。

2 枚のガラスに透明接着フィルム（PVB 膜 60mil：1.5㎜～）を挟み込み、
圧着加熱したガラスです。
特長：

（1）耐候性に優れ、変質変色しにくいため、美しい透明感が持続します。
（2）紫外線を 99％カットします。

ご使用上の注意：
（1）水分によりフィルムが剥離する場合がありますのでコグチをむき出し

　　にしてご使用される場合はご注意下さい。
（2）取扱品の中で、凹凸が大きくフィルムの使用が不可となるものもござ

　　います。詳しくは、各ガラスの詳細をご覧下さい。

2 枚のガラスの間に樹脂（透明液体アクリル樹脂：中間樹脂厚 2.0㎜～）を注入し常温で硬化接着した合わせ
ガラスです。
PVB フィルムでは合わせられないガラスでも可能です。通常の合わせガラスより遮音性に優れる性能を有し
ています。

※フィルム合わせ不可のガラスや、型板同士の合わせ加工は
下の樹脂合わせになります。

デザイン性の優れた型板ガラスやカラーガラス。安全性や機能を加えてご採用頂けるよう様々な
加工に対応致します。加工可否は各ガラス毎のページに記載しております。
ご不明な場合は遠慮なくお問い合わせ下さい。

樹脂合わせはフィルム合わせができないガラスに対応します

フィルム合わせ ○

樹脂合わせ ○

加工の可否

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

ここが○のガラスから
お選びいただけます

最大サイズ：型板 F4　+　FL3　=　〜 1.8m2

　　　　　　　　  型板 F4　+　FL4　=　〜 2.0m2

　　　　　　　　  型板 F4　+　FL5　=　〜 2.5m2

防音性能　：型板 F4　+　FL4　⇒ T2 等級
　　　　　　型板 F4　+　FL6　⇒ T3 等級

特長：
（1）凹凸が大きなガラスは中間層に樹脂を使用した合わせ加工が適しています。
（2）防音性を兼ね備えております。
（3）耐候性に優れ、変質変色しにくいため、美しい透明感が持続します。
（4）紫外線を 95％カットします。

ご使用上の注意：
（1）製作上コグチから約６mm の中に透明テープのラインが生じます。

　　コグチをむき出しにしてご使用される場合はご注意下さい。
（2）接着面の凹凸が見えなくなりますので、ガラスの両面に凹凸のある

　　デザインガラスの使用はお避け下さい。
（3）樹脂合わせタイプのシーリングには酢酸系かアルコール系を使用してください。

▶ 高性能フィルム合わせタイプ

▶ 高性能樹脂合わせタイプ

型板ガラスの加工について

フィルム合わせ
不 可 の ガ ラ ス

加工の可否
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◆ Tempered Pattern [ 強化ガラス ]

ペアパターンは型板ガラスと機能ガラスをペアリングした高性能断熱複層ガラスです。

特長：外に逃げる熱（熱貫流率）を約 1/2 にします。
         夏は冷気を外へ逃げにくくし、冬は暖かく過ごすことができ、結露軽減効果にも優れています。

□ ペアガラスの構成　　
型板ガラスはもとより、機能に合わせてスペーサーの厚さ、空気層、ペアリングのガラスなどを自由にお選び下さい。

ご使用上の注意：
（1）製造後は切断、加工が出来ませんので、正確な使用寸法でご発注ください。
（2）テンパードパターンは、表面に付いた傷や不純物に起因する傷が成長した場合、外力が加わっていない状態で不意に

破損する場合があります。破損すると、施工条件によっては脱落する場合があります。破片は粒状になりますが、大きな
塊になることもあります。破片が頭上から落下した場合には、大きなケガや命に関わる事故となる恐れもあります。被害
発生を防ぐため､ 合わせガラスにしたり、飛散防止フィルムを貼るなどして人が近づけないような設計上のご検討、庇な
どの設置のご検討をお願いします。

〈テンパードパターン〉は加熱急冷し、ガラス表面に強い圧縮
応力層をつくり，破壊強さを増加させ，かつ，破損したときに
細片となるようにした型板強化ガラスです。

テ ン パ ー ド 　 　 パ タ ー ン

サイズ：最大 1100 × 1900mm、最小 50 × 50mm
特長：（1）同じ厚さの型板ガラスの 3 〜 5 倍程度の耐風圧強度があります。 
　　　  （2）大きな衝撃により万一割れても破片は小さな粒状となり安全性
　　　 　　  が向上します。

強化加工で安全な型板ガラス

◆ 熱処理ガラス [ 半強化ガラス ]
強化ガラスと同じ工程を経たガラスですが、強度は
2 〜 3 倍程度の熱処理型板ガラスです。

◆ ペアパターン [ 型板複層ガラス ]

型板ガラス F4
（ 型板ガラス F3 ）

スペーサー
厚さ　空気層

4mm
6mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm

乾燥空気

ペアリングできるガラス
・フロートガラス
・高遮熱 LOW-E
・網入りガラス
・耐熱強化ガラス
・防犯ガラス※オプション	

■ アルゴンガス
■ 防音ガス
■ 格子

例）　182 アルトドイッチェ（4t）　ー　  　A11　　　ー　　　FL-3　　　=　　　18t（呼び厚さ）

062 マスタークアトロ　4t

断熱複層 ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

強化 ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

熱処理 ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます
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▶ IROMIZU

◆ 磨き

◆ 穴開け

◆引手彫り

◆曲げ

◆面取り加工

◆異形カット

弊社では数多くの色ガラスを取り揃えておりますが、欲しい色が無い場合にカラーフィルム
「IROMIZU」を貼る選択肢もあります。豊富な色数の透明装飾用シート、詳しくはインターネッ

トから「IROMIZU」で検索。

型板ガラス 4㎜厚以上は対応可
型板ガラス 3㎜厚は糸面取りまでの対応となります。
ブリリアントミラーは 28 ページの注意をご参照ください

5㎜Φより。　サイズはお問い合わせ下さい。

食器棚の引き戸などガラスに引手を彫り込んだ加工です。
型板ガラスの比較的平滑な方の面に彫り込みます。

凹凸面を R の外側として曲げます。
最小曲げ R：4㎜厚 芯で R20

型板 4㎜厚は面巾 18㎜まで可能です。

凹凸面の面取りは、柄によっ
て面取り仕上がりが粗くなり
ます。

円形、半円形、多角形など、異形カットにも対応します。
直線や単純 R（半径）構成の異形は W・H 軸での数値指定
が必要です。
上記以外の異形は原型をご支
給下さい。

（耳付きや 5㎜伸ばす、など
のご指示は不可となります）

パーテーション、ドアなどの用途が多い型板ガラスに飛散防止フィルムを貼ることができます。
飛散防止フィルムは万一ガラスが割れても飛び散る事が無く、より安全に配慮したご使用が可能になります。
皆様の要望に応じたサイズで飛散防止フィルム加工し、お届け致します。

□ 加工について … …	 当社では、型板ガラスの凹凸の少ない面にフィルムを貼り、出荷致します。
			   飛散防止フィルム加工後のカットは、できません。

□ 取扱品の中で、凹凸が大きくフィルムの使用が不可となるものもございます。詳しくは、各ガラスに記載
　 している詳細をご覧下さい。

◆ 飛散防止フィルム

飛散防止フィルム ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

磨き・穴開け ○

磨き・穴開け ○

加工の可否

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

ここが○のガラスから
お選びいただけます

引手彫り ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

曲げ（凹凸面外側） ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます

▼アンティークミラーANM06　丸切り 250 Φ

▼アンティークミラーANM00(5t)　六分面取り

▼アルトドイッチェ　四方磨き

▼マスターソフト　10Φ穴開け

▼ CX00　12mm巾ｘ 40-45mm

▼エストラド　R150,1/4 円
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17※最大寸法は、輸入時期により多少異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

◆ ラミアカラー
ラミアパターン（型板デザイン合わせガラス）の中間 PVB フィルムにカラーバージョンが登場しました。
クリアのパターンガラスに彩を加えた、10色の品揃えで発売致します。
本カタログに掲載しております他のパターングラスでも製造可能です。

ご注意
※ フィルム合わせが可能なガラスのみ対応です（樹脂合わせでは制作できません）
※ 型板の凹凸により中間膜の色むらの出る可能性があります。
※ シール材として酢酸系、ハイクリアーは使用できません。
※ 短辺最大サイズは 1200mm までとなります。

ライトアンバー
FW-01 ストロングウォーター

アンバー
F-01　フローラ（モレスコ）

ライトグリーン
182　アルトドイッチェ

グリーン
178　シルビー

ダークブルー
164　マスターソフト

ミディアムブルー
042　エストラド

ライトブルー
FC-01　シーディ

パープル
FLK-01　モール

レモンイエロー
060　リストラルD

ブルーバイオレット
GAL-BR バロック

◆掲載品は組み合わせ例です
フィルム合わせ ○

加工の可否

ここが○のガラスから
お選びいただけます
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ランバーツ・アンティーク（AL）

　グラスヒュッテ・ランバーツ社は、現在では稀になってしまった板ガラス製造方
法「マウスブロー法」による生産を専門とした、世界でも数少ないアンティークグ
ラスメーカーで、70 年以上の歴史を持ち、規模は世界最大級です。均質で発色のよ
い最高品質の製品は、世界各地の建築業界などに高い信頼を受けています。5000 色
以上ある同社の製品の中から選出した、200 色以上に及ぶ当社のランバーツライン
アップはきっと皆様のニーズにあった色が見つかることでしょう。

AL-MB1 -A
シーディ　クリア

■シーディ
AL-C1-B
クラッケル　クリア

■クラッケル

↑① 熟練した職人（ブロワー）が熔けたガラスを大きな風
船状に膨らませて、雨樋のような型の上で成形します

　アンティークガラスには「ストライエーション」と呼ばれる独特のスジ模
様があります。上の①の工程で付けられます。
　是非、他のロールアウト法で作られたガラスとの違いをお確かめ下さい。
繊細な色が豊富なのもアンティークガラスの魅力です。

② 風船の底を破って、焼き戻し
炉で一方の端を円筒状に整形し
ます。

③ 吹き竿側も切り離してから完全な
円筒状に整形します。特別な保持具を
使います。

④ 円筒は一旦冷ましてか
ら内側にスコアを入れて
ヒビを入れます

⑤ 焼き戻し炉に入れて
ヒビから切り開きます

⑥ 特別な工具で平ら
にならし、徐冷を経
て完成です

ランバーツ・アンティークガラスはこのように製造されています

AL-U1042md -I
ミディアムゴールドピンク on クリア

■フラッシュ&オパック

Glashütte LAMBERTS

アンティークガラスの特徴でもある小さな
気泡を意図的に入れたもの。シーディには
写真のＭＢ１のほか、気泡の入り具合によ
り、ＳＢ１, ＷＢ１, など数種のバリエーシ
ョンがあります。

ガラスがまだ熱いうちに水で急冷して表面に
ヒビの模様を作ります。その後再び加熱して
から板状に成形します。イレギュラーなクロ
コダイル調模様に光が乱反射してたいへんき
れいなガラスです。

みごとなクランベリーピンクの色は着色材とし
て本物の「金（GOLD）」を熔融して、昔なが
らの二層ガラス製法（被せガラス式）で作られ
ています。明治大正時代の照明ガラスなどにも
みられる見事な発色です。

アンティークガラスの表面

ガラス厚：約 3mm
※厚みは均一ではありません。

サイズ：約 500 × 800mm

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

×

× ×

○
××

曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

×※

※樹脂合わせ加工は可能です

△



19※最大寸法は、輸入時期により多少異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

がらすらんど装飾板ガラスカタログ 2022

細かい泡の流れがあるガラスです。

■シーディー [SS]

OGT-100SS - A
OGT シーディ クリア
ガラス厚：3mm
サイズ：
約 550 × 1150mm

■グラニト [G]

OGT 100G - A
グラニト クリア
ガラス厚：3mm
サイズ：
約 550 × 1150mm

規則正しい強い波状の模様です。

■コルシカ [CC]

OGT-100CC - A
OGT コルシカ クリア
ガラス厚：3mm
サイズ：
約 550 × 1150mm

雨が窓ガラスにあたった模様を表しています。

■レインウォーター [RW]

OGT 100RW - A
クリア
ガラス厚：3mm
サイズ：
約 550 × 1150mm

■コード [C]

OGT 100C - A
OGT コード クリア
ガラス厚：3mm
サイズ：約 550 × 1150mm
リブの間隔：
ランダムに約 2mm

断面図

042 エストラドや GAL-MR などのストレートに縞模様が伸
びるリブガラスとは違って、ランダムに流れる縦縞が自然
な雰囲気を醸し出します

米国内のみならず世界でも最大級のガラスタイルメーカー Oceanside Glasstile（OGT/ オーシャンサイド・グラス
タイル ) 社は、旧スペクトラム社よりそのラインナップを引き継ぎ、2017 年から生産を開始しました。
そのカラーバリエーションやテクスチャーは、建材として有効にご利用いただけます。

オーシャンサイド グラスタイル (OGT)
（旧 SP品番）■クリアのみご用意可能なもの

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理
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オーシャンサイド グラスタイル (OGT)
（旧 SP品番）

■色板がご用意可能なもの

■ラフロール [RR]

ガラス厚：3mm
サイズ：約 550 × 1150mm

OGT 100RR - A
クリア

OGT 110.2RR - C 
ライトアンバー

OGT 110.8RR - C
アンバー

OGT 130.8RR - C
ライトブルー

OGT 140.8RR - C
ライトパープル

OGT 142RR - C
パープル

OGT 151RR - F
レッド

OGT 161RR -F
イエロー

OGT 171RR -F
オレンジ

OGT 518-1RR - C
ブロンズ

OGT 526-2RR - C
モスグリーン

OGT 528-1RR - C
シーグリーン

OGT 533-1RR - C
スカイブルー

OGT 533-3RR - C
ディープアクア

OGT 523-2RR - C
ティールグリーン

OGT 132RR - C
ブルー

OGT 180.8RR - C
ライトグレー

OGT 123RR - C
グリーン

光（視線）を適度に乱してくれる柔らかいタッチ
のテクスチャーです

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理
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■ウォーター [W]

　OGT 社のアーティックはショット社アーティスタによく
似たテクスチャーを持つガラスです。アーティスタに比べ
ると、テクスチャーが強く透過度はやや落ちますが、ステ
ンドグラス板メーカーのガラスだけに機械的でないアート
性のあるガラスとなっています。
　OGT110.2A は廃番になってしまったアーティスタのライ
トアンバー 7086 の代品としてお勧め致します。 OGT110.2A - D 

ライトアンバー

■アーティック [A]
ガラス厚：3mm
サイズ：約 550 × 1150mm

オーシャンサイド グラスタイル (OGT)
（旧 SP品番）

■色板がご用意可能なもの

OGT 121W - D
ライトグリーン

OGT 130.8W - D
ライトブルー

OGT 132W - D
ブルー

OGT 134W - D
ミディアムダークブルー

OGT 140.8W - D
ライトパープル

OGT 151W - F
レッド

OGT 152W - G
ディープレッド

OGT 200-91W - E
ホワイト

OGT 533-1W - D
スカイブルー

OGT 100W - B
クリア

OGT 110.8W - D
アンバー

OGT 180.8W - D
ライトグレー

ガラス厚：3mm
サイズ：約 450 × 1150mm
クリアのみ約 550 × 1150mm

　石などを水に投げたときに広がる上品な趣きのある
波紋の模様を具現しています。
　板には流れ方向がありますので、ご注文時は方向を
ご指定ください

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○
○

○ ×

○
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理
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　米国ウェストヴァージニア州のウィスマーク社は 110 年
を超える歴史を持ち、その製品はステンドグラス用ガラス
として製作され世界中のステンドグラス愛好家に愛され続
けております。

ガラス厚：約 3mm
サイズ：約 600 × 800mm	

WF01 - A
クリアフレミッシュ

WA01 - B
クリア　エアロライト　リブの間隔：約 3mm

WG01 - A
クリア　グラニト

WR01 - A
クリア　リップル

WSE01 - A
クリア　シーディー

WG49 - A
アンバー　グラニト

WF18LT - G
セレンレッド　フレミッシュ

WF48 - A
アンバー　フレミッシュ

WF106 - A
ライトブルーグリーン　フレミッシュ

WF118 - A
ライトブルー　フレミッシュ

WF158 - A
ピーコックブルー  フレミッシュ 

WF246 - B
ミディアムブルーパープル フレミッシュ

WF316 - A
ミディアムイエローグリーン フレミッシュ

WF343 - A
ミディアムグリーン  フレミッシュ

※一部加工が可能なものは、各商品欄にコメントがございます

飛散防止フィルム加工可能（仕上がりにやや難あり）飛散防止フィルム加工可能（仕上がりにやや難あり） 飛散防止フィルム加工可能（仕上がりにやや難あり）

シーディ▶ リップル▶

グラニト▶ エアロライト▶

フレミッシュ▶

ウィスマーク
磨き・穴開け非対応

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

×

× ×

○
×※

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

飛散防止フィルム加工原則不可のもの ▶

×※

※樹脂合わせ加工は可能です
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　気泡、表面上テクスチャーやシワなど手作り感あふれるその風合いが魅力です。これらは製法
上の特徴であり、ステンドグラス用板ガラス特有の風合いですので、不良品ではございません。　
製造後のキズ、異物混入は出荷検査により不良対象として出荷止めとしております。

ウ ィ ス マ ー ク ガ ラ ス の ご 選 定 に あ た り

ガラス厚：約 3mm
サイズ：約 600 × 800mm	

ガラス厚：約 3mm
サイズ：約 600 × 800mm	

WX 218 - B
ライトパープル　ストリーム X

WX 45 - B
ライトアンバー　ストリーム X

WCR 46 - B
ミディアムアンバー　コレラクラシック

WCR31-G　
イエロー　コレラクラシック

WCR 161 - B
セーラムグリーン 　 コレラクラシック

WLCR 51 - B
トランスルーセントオパール
コレラクラシック

WCR 343 - B
ミディアムグリーン  コレラクラシック

WCR 309 - B
ミディアムライトグリーン コレラクラシック

WCR 338 - B
ライトカッパーブルー  コレラクラシック

WCR 341 - B
ミディアムブルー  コレラクラシック

WCR 195 - B
アーミーイエローグリーン  コレラクラシック

WCR 276 - B
ライトアンバー　コレラクラシック

WCR 555 - D
グレー　コレラクラシック

コレラクラシック▶

ストリーム X ▶ 磨き・穴開けが可能なもの ▶

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

×

× ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○

× ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

磨き・穴開け非対応
飛散防止フィルム加工可能なもの ▶

×※

※樹脂合わせ加工は可能です

×※

※樹脂合わせ加工は可能です
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24 ※最大寸法は、輸入時期により多少異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

WH18LT - G
セレンレッド　ハンマード

WH48 - A
アンバー　ハンマード

WH134 - A
パープル　ハンマード

WH169 - A
ライトブルーグリーン　ハンマード

WH343 - A
グリーン　ハンマード

WH01 - A
クリア　ハンマード

WM01 - A
クリア　モス

WM0001 - A
ライトアンバー　モス

WM18LT - G
セレンレッド　モス

WAL169 - A　
ブルーグリーン　アクアライト

WAL34 - A　
ライトアンバー　アクアライト

WAL49 - A　
アンバー　アクアライト

WAL418-A　
ライトパープル　アクアライト

WAL286-A　
ライトグリーン　アクアライト

WAL568-C　
シャンパン　アクアライト

モス▶

ハンマード▶

アクアライト▶

ウィスマーク
ガラス厚：約 3mm
サイズ：約 600 × 800mm	

 磨き・穴開けが可能なもの ▼

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○

× ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

×※

※樹脂合わせ加工は可能です
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WFL 158 - A
ピーコックブルー  フロレンティン

WFL01 - A
クリア フロレンティン

WFL 0002 - A
ミディアムアンバー　フロレンティン

WFL 18LT - G
セレンレッド　フロレンティン

EM4218A　
ラベンダー

EM4568B　
シャンパン

EM4903A　
ペールブルー／グリーン

EM4906A　
ライトイエローグリーン

EM4908A　
アクア

EM4909A　
ライトブルー

EM4914A　
ミディアムオリーブ

EM4915A　
ライトオリーブ

EM4916A　
ミディアムアンバー

EM4917A　
ライトアンバー

イングリッシュマッフル（EM）

ウィスマーク社が生産するイングリ
ッシュマッフルシリーズは、レトロな
雰囲気と色を再現した落ち着いた感
じが特徴のガラスです。

フロレンティン▶

ウィスマーク
ガラス厚：約 3mm
サイズ：約 600 × 800mm	

 磨き・穴開けが可能なもの ▼

加 工 の 可 否
フィルム合わせ
磨き・穴開け
強　化

○

× ×

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

×※

※樹脂合わせ加工は可能です
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アンティークミラー

1220mm

2
4

0
0

m
m

1220mm

2
4

0
0

m
m

ANM-00
ビアンコ・エ・ネロ
5mm 厚

ANM-02
ポリクロモ・コバルト
4mm 厚

ANM-03
アルコバレノ
4mm 厚　

ANM-06
グラッシャ
4mm 厚　

ANM-20
グリッジョ・アルジェント
4mm 厚　

ANM-21
アンティーコ・ヴェネツィアーノ
4mm 厚　

ANM-22
ポリクロモ・ローザ
4mm 厚　

ANM-24
ルナ
4mm 厚　

サイズ：約 1150 × 2350mm　　　

加 工 の 可 否

磨き・穴開け
強　化

○

× ○

－
○

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

×※

※樹脂合わせ加工は可能です

フィルム合わせ



27※最大寸法は、輸入時期により多少異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

がらすらんど装飾板ガラスカタログ 2022

▼ 

色
板
ガ
ラ
ス
は
、
印
刷
状
況
や
製
造
ロ
ッ
ト
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、
カ
タ
ロ
グ
と
実
物
で
色
の
差
異
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
文
品
に
つ
き
ま
し
て
は
在
庫
現
状
で
の
ご
出
荷
と
な
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
せ
。

アンティークミラー

ANM-00　
ビアンコ・エ・ネロ　
ガラス厚：5mm

ANM-02　ポリ・クロモ・コバルト
ガラス厚：4mm

ANM-03　アルコバレノ
ガラス厚：4mm

ANM-21　アンティーコ ヴェネツィアーノ
ガラス厚：4mm

ANM-22　ポリ・クロモ・ローザ
ガラス厚：4mm

ANM-24　ルナ
ガラス厚：4mm

ANM-06　グラッシャ
ガラス厚：4mm

ANM-20　グリッジョ アルジェント
ガラス厚：4mm

　アンティーク・ミラー社（ANTIQE MIRROR s.r.l.）は、イタリア フィレンツェ市南西約 60km シエナ市近郊に
ある比較的新しい会社ですが、室内装飾ガラスにおいて世界的な市場を持ちます。
　特殊な酸化プロセスを使用して、ヴィンテージの鏡を再現作成し、工業的に生産されたものにはない鏡本
来のマジカルな雰囲気を醸し出します。
　多岐にわたるニーズとアプリケーションに対応するために、さまざまな色合いの製品を生産しています。
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◆ 　　　　　　オリジナルミラーシリーズ　Brilliant Mirror
ブ リ リ ア ン ト 　 ミ ラ ー

様々なテクスチャー、カラーが選べる新しいミラーシリーズ。
壁面材などいろいろと使い勝手がよい、オリジナルミラーです

※こちらの商品はすべて凹凸面への銀引きによる鏡となっています。全く透過性はありませ
ん（マジックミラーではありません）

SGT 043 MR4
リストラル M クリアミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：775 × 2110mm
格子の間隔：約 13mm

SGT 071Y MR4
モニュメントゴールドミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：1600 × 1030mm

SGT 182 MR4
アルトドイッチェ k クリアミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：775 × 2110mm

CX-13 MR4
キャセドラル ゴールドミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：1600 × 1030mm

FLK-01 MR4
モール クリアミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：850 × 2050mm
リブの間隔：約 12mm

F-01 MR4
フローラ クリアミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：1780 × 1160mm

DS0189 MR4
アーティスタ クリアミラー
ガラス厚：4mm
サイズ：1400 × 1000mm

FW-01 MR3
ストロングウォーターミラー
ガラス厚：3mm
サイズ：950 × 1500mm

FP-01 MR5　　
スムースピンクミラー
ガラス厚：5mm
サイズ：1600 × 2090mm

◆ブリリアントミラーの注意点
	● ブリリアントミラーはミラー面の蒸着が弱いため、コグチの磨き加工時などに微細（数ミリ程度）な剥離が生じる恐れがあ

ります。コグチ処理はガラス面のみの糸面取りなどに留め、ミラー面の加工はなるべくお避け下さい。やむを得ずミラー面
も加工する場合は、ミラー貼りの壁面など下地色をミラー色に似せるなどの対応をお奨め致します。

	● 切断の際に使用したカッティングオイルが鏡の裏側に付着した場合、鏡のコーティングを溶かして損なわせてしまう場合が
ありますので、すぐに拭き取るようにして下さい。

	● 鏡は室内内装用のものですので、直接太陽光にさらすのはお避け下さい。
	● 製造時期やロットの違いなどにより若干色味に違いがある場合があります。

在庫限り

在庫限り

加工の特性上、微細ですが加工時にミラーが剥がれる場合
がありますので、磨き・穴開け加工はお勧めしておりません。

加 工 の 可 否

磨き・穴開け
強　化

△

× △

○
△

××
曲げ（凹凸面外側）

飛散防止フィルム
断 熱 複 層

引 手 彫 り
熱 処 理

×※

※樹脂合わせ加工は可能です

フィルム合わせ
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◆ Lamia Mirror ラミアミラー
ベースミラー：ブリリアントミラー FP-02 MR4
スムースピンクミラーに表情豊かなパターングラスを接着した合わせガラスです。シックなピンクミラーを背
景にパターングラスの輝きが高級感を醸し出します。
様々なパターングラスと接着できますが、デザインを厳選した製品をご提案致します。

ガラス構成：型板 F4 + フィルム 60mil（1.5mm） + FP-02 MR4
サイズ：W1100 × H2100
厚さ：9.5mm

GAL-521 ウォータードロップ　4t　+　60mil　+　FP-02 MR4

164 マスターソフト　4t　+　60mil　+　FP-02 MR4 FLK-01 モール　 4t　+　60mil　+　FP-02 MR4

042 エストラド　4t　+　60mil　+　FP-02 MR4

GAL-GT サハラ　 4t　+　60mil　+　FP-02 MR4060 リストラル D　 4t　+　60mil　+　FP-02 MR4
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30

◆ 板ガラス加工品

スパークリンググラス
　人気の泡入りガラスがオリジナルで制作できるようにな
りました。特に注目していただきたいのが泡の位置を指定
することができる点です。これで意匠的にも巾がグーンと
広がりました。

厚さ：12 〜 40mm
（厚みは、4 ｍｍと 6 ｍｍ厚のガラスを組み合わせて決定します）

最大寸法：700 × 2050mm

デザインタイプの位置を指定できる気
泡は約 4 〜 6 φのものです。小さな気
泡は位置を指定したり、量を調節する
ことはできません。

ワイヤーモールド
直線的なラインと柔らかな膨らみが特徴のガラスです。
新製品は 3 つのデザイン、2 種のガラスを規格サイズでご用意しました。
熱処理ガラスでのご提供も可能です。

WMA-001 WMB-001 WMC-001

WMA-002 WMB-002 WMC-002

ガラス：ショット DS0189・4t

ガラス：サンゴバン 043 リストラル M・4t

ガラス厚：4mm
膨らみ（総厚）：約 15 〜 19mm
規格サイズ：320 × 320mm
四方平面：15mm 巾
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◆ 板ガラス加工品

積層ガラス
ガラスを短冊にカットしたものを積み重ねて、ガラスコグチ（エッジ）を見せる手法。 
ガラスコグチの加工により、様々な風合いを見せてくれます。

コグチが波状になる特殊な割り方を施したガラスを積層にしたもの。弊社独
自の仕上がりです。

□積層ガラス　スクラッチタイプ

積層レリーフ
ガラスを異型にカット・積層してレリーフを表現します。

積層ガラス　スクラッチタイプ
高透過ガラス　8t

積層ガラス　
スクラッチタイプ
高透過ガラス　8t
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東京　本社 大阪支店

カスタマーサービスセンター

★本社・大阪ショールームにはガラスの加工品、
　ガラスサンプルを展示しております。
　お越しの際は必ず事前にご連絡下さい。

※ 駐車場はございません。お車でのご来社はご遠慮ください。

■ 関連ＨＰ
カーサマテリア　　　　　http://casamateria.com

メモリアルアートグラス　http://memorial.casamateria.com

■ カスタマーサービスセンター
〒 350-0422　埼玉県入間郡越生町小杉 4-6
TEL.049-292-7351　FAX.049-292-7361

■ 本社 / ショールーム
〒 162-0832　東京都新宿区岩戸町 18 番地 KX ビル 2F
TEL.03-3235-1671　FAX.03-3235-1691

■ 大阪支店 / ショールーム
〒 538-0044　大阪市鶴見区放出東 1-5-23 ゴールデンパレス大阪 1F
TEL.06-6963-7351　FAX.06-6963-7361

https://garasu-land.jp

ホームページには最新の情報の他、在庫表、
お問い合わせ用のメールフォームがございます
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